installations-, Betriebs- und Wartungsanieitung

KLARETTA = VIOLETTA - KLARA - VIOLA - MARGOT - MARGHERITA

Achtung! Hinweis fir Kunden aus der Schweiz.
Eifte beachten Sie die geltenden Kantonsvorschriften der Feuerwehr (Meldepflicht und Sicherheitsabstande) und die
vom Verband der Brandversicherungsinstitute (VKF - AEAI) herausgegebene Merkschrift zur Installation von Ofen.

1.5 TRANSPORT UND EINLAGERUNG

TRANSPORT UND VERBRINGUNG

Der Gerites Karper darf ausschliellich nur mit Karren verbracht werden. Besondere Aufmerksambkeit ist darauf zu richten, dass die
Glasscheibe und alle empfindlichen Teile vor mechanischen Erschiitterungen bewahrt werden, die das Gerét beschédigen und den
einwandfreien Betrieb beeintrachtigen kdnnten.

LAGERUNG

Das Gerdt ist in R&umlichkeiten ohne Feuchtigkeit zu lagem, wo es nicht den Witterungseinflissen ausgesetzt ist. Es ist nicht
ratsam, das Gerat direkt auf dem Boden abzustellen. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden an Boden aus Holz oder anderem
Material. Es wird davon abgeraten, das Produkt sehr lange im Lager aufzubewahren.

1.6 INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN PRODUKTENTSORGUNG

Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als Siedlungsmiill entsorgt werden, sondern umweltgerecht
und im Einklang mit den einschidgigen Vorschriften. Es ist bei von den Kommunalverwaltungen eingerichteten
Stellen fir die differenzierte Erfassung von Abfillen abzugeben. Die sachgerechte Entsorgung verhindert nicht nur
eine Verschmutzung der Umwelt, sondem erméglicht dariiber hinaus auch die Einsammlung und Wiederverwertung
der Materialien.

2 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KLARETTA VIOLETTA KLARA VIOLA MARGOT MARGHERITA
Hehe (mmi) 863 853 863 BB3 863 853
Tiefe (mm) 576 578 676 GTH &676 678
Breite {mm) chne Handlauf 770 Tro 910 91d 210 410
Gewicht ika) 166 175 203 215 210 222
Durchmesser Rauchabzug (mm) 130 130 130 130 130 130
Mindastdurchzug (Pa) 12 12 12 12 12 12
S obeblch e Brennstofffuiiung 2.2 22 30 3.0 a0 3.0
H?lximaler Stundenverbrauch  (Kgfh) 53 20 28 28 28 28
Mittlere Dauer einer Brennstofffiiilung &0 50 65 85 &5 55
{Min} **
Warmebelastung (kW) ** 9,43 043 14,87 11,87 11,87 14,87
Maminalle Wameleistung (kW) ** 7.99 7.99 10,06 10,06 10,06 10,06
Wirkungsgrad (%) = 847 84,7 a4 .8 848 84,8 84,8
CO-Emissionen {mg/m® bei 13% Og) ** 1.437 1.137 1.060 1.060 1,060 1.0680
Raumheaizvermadgen (m*) = 215 215 270 270 270 270
Mittlere Rauchtemperatur ("C) ** 215 215 220 220 220 220
Ahgasmassenstrom (gls) ™™ 6.5 6.5 7.8 7.8 7.8 7B
‘?Liﬂf“”“ge” Feuerdiinung (MM} | 514073 214x273 264273 284273 2845273 284x273
j:::;i??ungen Feuerraum (MM} | oacoapayag? | 235x364x382 | 305x364x482 | 305x364x482 | 305x364x482 | 305x364x482
ARSI UEIRr e (eI 323x100x436 | 323x100x436
2_32:;; e AT O Ty | 253007336 | 253007x336 | 323x307x436 | 323:207x436 —vee— ——r
{LxHxT)

* WICHTIG: Zu beriicksichtigen ist, dass das Raumheizvermégen in erheblichem MaBe von der Warmeddmmung der
Wohnung (Energieklasse der Immaobilie) und davon abhdngt, wo das Geridte in der Wohnung steht. Die angegebenen
Werte kénnen deshalb erheblichen Anderungen unterworfen sein.

* ACHTUNG: die angegebenen Werte wurden unter Yerwendung von Buchenholzscheiten (2 Scheite) mit einem unteren
Heizwert von 15.429 kJikg und einer Feuchtigkeit von unter 15% ermittelt. Wird Holz verfeuert, dessen Eigenschaften
ungiinstiger sind als diese Angaben, sind ein geringerer Wirkungsgrad, weniger Leistung und mehr Restasche die Folgen.
Ausserdem wird die Glasscheibe der Beschickungstiir stirker verschmutzt.

++ Esg ist strikt verboten, eine gréBere als die in der Tabelle genannte Brennstoffmenge aufzugeben. Nicht unter die
Gewdhrleistung fallen Schéden, die daraus resultieren, dass das Gerdt lingere Zeit zu hohen Temperaturen ausgesetzt
worden ist.
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