
 

 

Thermorossi  Bella Vista ™ Silent / Plus – technische Daten 

 

 
 
* Alle Daten wurden unter Verbrennung gemäß den Vorschriften UNI EN 14961-2 A1 A2 zugelassener 
Pellets ermittelt. 
** Zu berücksichtigen ist die Abhängigkeit des Raumheizvermögens vom Dämmstandard (Energieklasse) 
der Immobilie. Die angegebenen Werte können abweichen. 

  Bella Vista ™ R 

Silent 

Bella Vista ™ R 

Plus 
Höhe/Tiefe/Breite mm 1493/670/485 1493/670/485 

Gewicht Kg 180 180 

Feuerraumleistung min. / max. * kW 3,89 / 10,52 3,89 / 10,52 

Nennleistung * kW 3,31 / 8,98 3,31 / 8,98 

Pellet-Verbrauch * Kg/h 0,83 / 2,24 0,83 / 2,24 

Rauchgasanschluss Ø mm 100 100 

Mindestzug Nennlast / Teillast Pa 4 / 4 4 / 4 

Kapazität Pellettank Kg 25 25 

Rauchgastemperatur Nennlast / Teillast * °C 187 / 155 187 / 155 

Abgasmassenstrom * g/s 8,0 11,3 

Wirkungsgrad * % 85,36 86,43 

CO-Emission bei 13% O² Nennlast / Teillast * mg/m³ 47 / 206 47 / 206 

Staubbelastung  bei 13% O² * g/m³ 0,015 0,016 

Raumheizvermögen ** m³ 240 285 

Leistungsaufnahme im Betrieb / bei 

Zündung 

W 70 / 270 70 / 270 

Spannungsversorgung V / Hz 230 / 50 230 / 50 

Abstand zu brennbaren Materialien 

hinten/seitlich/vorn 

cm 20/40/100 20/40/100 

    

    

    

    

    

    

    


